
行橋市民体育館内部改修工事の内機械設備工事

行橋市大字今井３７５９番地
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工事概要

起工理由  行橋市民体育館⾧寿命化計画に伴う行橋市民体育館内部改修工事の内機械設備工事

補助内容

行橋市 建築政策課

工事設計書

設

計

精

査

工事名

工事場所

工事費

工事価格 消費税 合計



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

上段：当初
下段：変更

純工事費

Ａ1 発生材処分費 式 1.0

工事原価

工事価格

Ｅ 消費税 ％ 10.0

工事費（合計）

Ｄ 一般管理費 式 1.0

Ｃ 現場管理費 式 1.0

Ｂ 共通仮設費（率分） 式 1.0

当初設計 変更設計

Ａ 直接工事費 式 1.0

内訳書



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

行橋市民体育館内部改修工事の内機械設備工事

A 直接工事費

Ⅰ トレーニング室 （屋内） 式 1.0

Ⅱ アリーナ （屋内） 式 1.0

Ⅲ 産業廃棄物運搬費 式 1.0

合計

改め

当初設計 変更設計

中明細



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

Ⅰ トレーニング室 （屋内）

1 空調設備工事 式 1.0

合計

当初設計 変更設計

内訳書(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

Ⅰ トレーニング室 （屋内）

1 空調設備工事

ACP 空冷パッケージ形エアコン 天吊型、同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ、耐重塩害仕様 台 2.0

ＣＨ26.7/30.7㎾

ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、縁石基礎共

同上据付費 振れ止め補強共、ｱﾝｶｰ共 台 2.0

冷媒管用断熱被覆銅管 (液管)   φ9.52 m 15.2

冷媒管用断熱被覆銅管 (液管)   φ12.7 m 34.8

冷媒管用断熱被覆銅管 (ガス管)  φ15.88 m 15.2

冷媒管用断熱被覆銅管 (ガス管)  φ25.4 m 34.8

結露防止層付塩ビ管 (屋内一般) ACVP 25 m 3.6

結露防止層付塩ビ管 (屋内一般) ACVP 30 m 23.8

防虫網 SUS製  32A 個 1.0

渡り配線工事 EM-CEE 1.25口×3C m 50.0

化粧カバー 140×80 m 4.7

化粧カバー 75×63 m 4.5

保温工事 屋外ガルバ  φ80 m 1.7

内訳書(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

機械斫り φ65×200L 箇所 2.0

機械斫り φ50×200L 箇所 1.0

天井点検口 450口 内外枠共、ｱﾙﾐ製 箇所 2.0

天井解体復旧 (二重貼) 集積共 ㎡ 1.0

移動足場 移動足場 Ｗ＝1.5m、Ｈ＝2m ㎡ 6.0

養生(内部改修) ㎡ 40.0

整理清掃後片付け(内部改修) ㎡ 40.0

軽量   開口補強 450口  箇所 2.0

計

改め

内訳書(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

Ⅱ アリーナ （屋内）

1 空調設備工事 式 1.0

2 換気設備工事 式 1.0

3 撤去工事

1） 空調設備工事 式 1.0

2） 換気設備工事 式 1.0

合計

当初設計 変更設計

内訳書(ｱﾘｰﾅ)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

Ⅱ アリーナ （屋内）

1 空調設備工事

ACP

1,2 空調屋内機取付 天井カセット形  CH14.0㎾ 台 20.0

冷媒管用断熱被覆銅管 (液管)   φ9.52 m 37.4

冷媒管用断熱被覆銅管 (液管)   φ12.7 m 10.5

冷媒管用断熱被覆銅管 (ガス管)  φ15.88 m 37.4

冷媒管用断熱被覆銅管 (ガス管)  φ25.4 m 10.5

結露防止層付塩ビ管 (屋内一般) ACVP 25 m 39.7

渡り配線工事 EM-CEE 1.25口×3C m 37.9

既設管分岐 VP（保温有）25 箇所 1.0

既設管分岐 VP（保温有）30 箇所 1.0

既設管分岐 VP（保温有）40 箇所 2.0

計

改め

内訳書(ｱﾘｰﾅ)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

2 換気設備工事

FS エアー搬送ファン 天吊型、1,450㎥/Ｈ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共 台 6.0

同上据付費 振れ止め補強共、ｱﾝｶｰ共 台 6.0

吹出口 VHS 2,700Ｗ×1,500L 個 2.0

同上取付費 (4.05㎡) 個 2.0

防火ダンパー FD  2,700×1,500H 個 2.0

同上取付費 (4.05㎡) 個 2.0

⾧方形ダクト 亜鉛鉄板  1.0t ㎡ 11.8

ダクト塗装工事 ㎡ 11.8

コンクリートカッター切 m 18.4

コンクリート撤去 人力(集積共) ㎥ 1.4

養生(内部改修) ㎡ 18.0

整理清掃後片付け(内部改修) ㎡ 18.0

計

改め

内訳書(ｱﾘｰﾅ)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

3 撤去工事

1） 空調設備工事

ACP

1,2 空調屋内機取外 天井カセット形  CH14.0㎾ 台 20.0

冷媒管用断熱被覆銅管撤去  φ9.52 m 29.5

冷媒管用断熱被覆銅管撤去  φ12.7 m 30.0

冷媒管用断熱被覆銅管撤去  φ15.88 m 29.5

冷媒管用断熱被覆銅管撤去  φ25.4 m 30.0

塩ビ管撤去 (屋内一般) VP 25 m 32.5

塩ビ管撤去 (屋内一般) VP 30 m 9.0

キャップ取付 25A 個 2.0

計

改め

内訳書(ｱﾘｰﾅ)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

2） 換気設備工事

有圧扇撤去 φ400 台 1.0

吹出口撤去 ノズル   φ400 個 45.0

同上BOX撤去 800×800×700Ｈ 組 45.0

消音器撤去 1,400×750×3,000Ｌ 組 2.0

消音器撤去 1,400×800×2,200Ｌ 組 2.0

消音器撤去 1,600×700×2,200Ｌ 組 4.0

ボリュームダンパー撤去 650×500 （0.32㎡） 個 2.0

ボリュームダンパー撤去 850×400 （0.34㎡） 個 2.0

ボリュームダンパー撤去 950×400 （0.38㎡） 個 4.0

防火ダンパー撤去 1,800×800 （1.44㎡） 個 2.0

⾧方形ダクト撤去 0.5t ㎡ 318.0

⾧方形ダクト撤去 0.6t ㎡ 280.0

⾧方形ダクト撤去 0.8t ㎡ 346.0

⾧方形ダクト撤去 1.0t ㎡ 203.0

計

改め

内訳書(ｱﾘｰﾅ)



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

Ⅲ 産業廃棄物運搬費

コンクリートガラ運搬費 ㎥ 1.4

廃プラスチック運搬費 ㎥ 0.1

金属くず運搬費 ㎥ 3.8

計

改め

当初設計 変更設計

産業廃棄物運搬費



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

Ⅳ 産業廃棄物処分費

コンクリートガラ処分費 ㎥ 1.4

廃プラスチック処分費 ㎥ 0.1

金属くず ㎥ 3.8

計

改め

当初設計 変更設計

産業廃棄物処分費



1. 安全管理について

・工事車輌等の搬入出は、施設利用者の安全を考慮して行うこと。

・工事箇所が利用者の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、

安全確保すること。

・仮囲い設置等は、状況に応じて、施設および監督者と協議すること。

2. 工程管理について

・施設および監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。

3. その他

・施工に当り現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担

によって早急に復旧しなければならない。

・駐車場について、施設敷地内の駐車場所は限りがあるので、できるかぎり乗り合わせで

来場すること。

・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。

・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。

暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して

下請負契約に解除を求めることができる。

・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を

十分に行い、各工事ともに工期内に竣功できるよう協力しあうこと。

【行橋市民体育館内部改修工事の内建築主体工事】

【行橋市民体育館内部改修工事の内電気設備工事】

行橋市民体育館内部改修工事の内機械設備工事

〈現場説明書〉


