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福岡県行橋市大字稲童2428

稲童第四地区学習等供用施設改修

学習等供用施設 RC 145.15 1項(ロ) 16人用

屋 内

学習等供用施設の改修工事に伴う、給排水衛生設備及び空気調和設備の更新工事。

福岡県行橋市大字稲童2428

稲童第四地区学習等供用施設改修
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No,Scale衛生器具表(撤去･改設)･凡例

洋 風 大 便 器

衛 生 器 具 表 （撤 去）

衛 生 器 具 表 （改 設）

器 具 名 称

設 置 場 所

数

量

備 考参 考 型 番 及 び 附 属 品

参 考 型 番 及 び 附 属 品 備 考

数

量

設 置 場 所

器 具 名 称

1

便

所

1

1 1

1

1 1

便

所

2 2

2

屋

外

屋

外

和 風 大 便 器

洋 風 大 便 器

和風便器(C750V)･隅付タンク(S570B)･洗浄管(TS571D)･スパッド(T82C32)･紙巻器等他附属品一式共

洋風便器(C720)･密結式ロータンク(S710B)･普通便座(TC290)･紙巻器等他附属品一式共

小 便 器 小便器(U307)･フラッシュメモリバルブ(T60P)･スパッド(T62-16)等他附属品一式共

調

理

実

習

室

2 2

1

自 在 式 水 栓 自在式水栓(T131S13)

散 水 栓 散水栓(T27-13) 1

ホ ー ム 水 栓

調 理 台 水 栓

止 水 栓

ホーム水栓(T200BCS13)

調理台水栓(再使用する。)

湯沸器用止水栓(再使用する。) 1 1

2 2

1 1

3 3

11

11

洗 面 器 洗面器(L220)･立水栓(T205)･トラップ(T6P)･水石鹸入(TS126AR)･バックハンガー(TL220D)等他附属品一式共

化 粧 鏡 化粧鏡(TS119S3)(363×455)

掃除流し(SK22A)･給水栓(T23AE20)･排水金具(T37SN)･リムカバー(TK22)･バックハンガー(T9R)等他附属品一式共掃 除 流 し

1 1

仕 切 板 仕切板(A100AY) 1 1

洋風便器(CS230B)･密結式ロータンク(SH230BA)･普通便座(TCF6621)･紙巻器(YH702)等他附属品一式共

1 階

1 階

調

理

実

習

室

小 便 器 壁掛小便器(UFH500)･フラッシュバルブ(TG600PN)等他附属品一式共

洗 面 器 洗面器(L210D)･立水栓(TLG4101J)･トラップ(T6PM1)･水石鹸入(TS126AR)･バックハンガー(TL250D)等他附属品

一式共

化 粧 鏡 化粧鏡(YM3545F)

自 在 式 水 栓

ホ ー ム 水 栓

調 理 台 水 栓

湯沸器用止水栓(一時撤去品再取付)

調理台水栓(一時撤去品再取付)

止 水 栓

散水栓(キー式)(T200CSNR13)散 水 栓

水 栓 柱 人研製 2 2

2 2

2

1 1

3 3

1

2

1

2

1

1φ100V

凡　　　　　例

仕　　 様 ・ 規　 　格名 　　　　称記　 号

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（黒）ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６　ＶＤ

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（黒）ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６　ＶＡ

硬質ポリ塩化ビニル管 （ＶＰ）　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

給　水　管　（　屋　内　土　中　）

給　水　管　（　土　中　埋　設　） 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 ＪＩＳ　Ｋ　６７４２　ＨＩＶＰ

硬質ポリ塩化ビニル管 （ＶＰ）　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

排　水　管　（　土　中　埋　設　） 硬質ポリ塩化ビニル管 （ＶＰ）　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

排　水　管　（ 機 械 室・便 所 ）

硬質ポリ塩化ビニル管 （ＶＰ）　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

硬質ポリ塩化ビニル管 （ＶＰ）　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１汚　水　管　（　土　中　埋　設　）

通　気　管　（ 機 械 室・便 所 ）

汚　水　管　（ 機 械 室・便 所 ）

器　具　表　参　照給　　水　　栓

仕　　切　　弁 ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ２（コア付)

換気ダクト（円形） スパイラルダクト

換気ダクト（矩形） 亜鉛引鉄板

R

D

D

給　水　管　（ 屋　内　一　般 ）

ドレン管 　（ 屋　内　一　般 ）

ドレン管 　（ 屋　内　一　般 ）

結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 （ＡＣＶＰ）

排管用炭素鋼鋼管（白）ＪＩＳ　Ｇ　　３４５２　ＳＧＰ

冷 媒 管 　（ 屋　内・屋 外 ） 冷媒用被覆銅管(ガス管 保温厚 20mm・液管 保温厚 10mm)
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自在式水栓(T1310SUN13)

ホーム水栓(T200CSNR13C)
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改修後 平面詳細図 Ｓ＝１／１００改修前 平面詳細図 Ｓ＝１／１００

既設管切断

50 50

既設管接続

衛生設備 平面図(撤去･改設)
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改修前 平面詳細図 Ｓ＝１／５０

改修前 部分平面詳細図 Ｓ＝１／５０

以降部分平面詳細図
参照

以降平面詳細図
参照

20 20

注）点線部の壁コンクリート内給水管は残置とする。

20(天井内配管)

20(天井内配管)

20(天井内配管)

20(天井内配管)

20(天井内配管)

20

(450□×500H MHA)
排水桝

既設管切断

75 75 75

20(屋外露出配管)

50 5050

50

50

100 COA

75

100 100

75

20(天井内配管)

75

75

50 COA

50

50

75 75

50 50 20(天井内配管)

50 T5A

80 COA

100 100 100

20(屋外露出配管)20(屋内露出配管) 20･20(屋内露出配管)20･20(屋内露出配管) 20･20(屋内露出配管)

屋内露出配管

100

100

100

100

100

100

100

20

20

25PE

20 GV(VC-1)

20 GV(VC-1)
20 GV(VC-1)

20

20

20

20
4050

50

既設管切断既設管切断

既設管切断

100

202020

20

20

100

100

注）実線部分の配管類は、全て撤去を示す｡(点線部分の、配管類は既設及び残置配管を示す｡)

量水器(20A)･止水栓
(再使用する。)

量水器ボックス

衛生設備 平面詳細図(撤去) 1/50

注）給水管の保温は、屋内は保温チューブ、屋外はガルバリゥム鋼板巻。

注）便所内埋設配管撤去時、ガス管に注意の事。
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調理実習室

改修前 平面詳細図 Ｓ＝１／５０

既設浄化槽

100

100

20HIVP
20HIVP

20HIVP20HIVP

(以降空調工事)

20 GV(VC-P)
20 GV(VC-P)

20HIVP 100

20HIVP100

20HIVP100

注） 図示部は、地中埋設標（鉄製）を示す。

注） 図示部は、溝はつり(50×50)を示す。

注） 図示部は､コンクリートカッター切りの後犬走り及び舗装壊し配管布設後原形復旧の事｡

注） 図示部は､機械はつり補修(38φ×150mm厚)を示す｡

注）配管敷設時の掘削は、既設配管に注意の事。

注）実線の配管類は、全て改設を示す。(点線は、既設を示す。)

既設瞬間湯沸器(5号)
(15 FJ 取替)

20VD 20VD

20VD20VD
20VA

20VA

20VD

20VD

20HIVP100

20 GV(VC-P)

20 GV(VC-P)

20VD20VD

50VP

100VP
75VP75VP

100VP 100VP 100VP

75VP

20VD

100 CLVS 既設管接続

既設管接続

75VP
75 75 75 75

50

50 50 50

50VP

50VP

50VP

50VP

50VP 40VP

50 CLVS

50 CLVS

40VP

40VP

20VD

50VP

50VP
20VD

20VA

25PE

20HIVP

20HIVP

量水器ボックス

(一時撤去品再取付)

GL+100でキャップ止め

小口径桝(バスケット桝)
500H(鋳鉄蓋)

衛生設備 平面詳細図(撤去)

稲童第四地区学習等供用施設改修工事

1/50

2017 12 M-8

量水器(20A)･止水栓(25×20)



稲童第四地区学習等供用施設改修工事

2017 12

No,Scale

直入200ACP-3

室内ユニット：天井カセット形(四方向吹出)

防振基礎：スプリングパット

パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

記 号 機 器 名 称 機 器 仕 様 及 び 附 属 品 備 考
設 置 場 所

室 名階

電 動 機（60Hz)

kＷ φ Ｖ 極数 非常
電源方式

起動

台

数

直入パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

室内ユニット：天井カセット形(二方向吹出)

12001

1 直入

防振基礎：ゴムパット

室内ユニット：天井カセット形(二方向吹出)

1200

ACP-1

ACP-2 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

防振基礎：スプリングパット

室内ユニット：天井カセット形(四方向吹出)

ACP-3 200 直入

防振基礎：ゴムパット

1）パッケージ形空気調和機の冷暖房能力は、JIS条件とし機器能力のインバーター能力変化値の最大値とする。

2）電気容量は、参考値とする。

3) 冷媒ガスは、R32又はR410Aとする。

特記事項）

4）パッケージ形空調機は、2015年省エネ基準値合格機種(各メーカー最高 APF値)とする

休憩室

保育室

室外ユニット：冷房能力 3,330kcal/h 暖房能力 2,150kcal/h

冷房能力 3,330kcal/h 暖房能力 2,150kcal/h

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､リモコンスィッチ

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､リモコンスィッチ

室外ユニット：冷房能力 4,930kcal/h 暖房能力 3,870kcal/h

冷房能力 4,930kcal/h 暖房能力 3,870kcal/h

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､分岐管､リモコンスィッチ

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､分岐管､リモコンスィッチ

室外ユニット：冷房能力 6,190kcal/h 暖房能力 7,240kcal/h

冷房能力 6,190kcal/h 暖房能力 7,240kcal/h

空気熱源ヒートポンプ式(同時ツイン)

空気熱源ヒートポンプ式(同時ツイン)

機 器 明 細 表 （撤 去）

空気熱源ヒートポンプ式

空気熱源ヒートポンプ式

室外ユニット：冷房能力 7,860kcal/h 暖房能力 6,160kcal/h

冷房能力 7,860kcal/h 暖房能力 6,160kcal/h

3.0 3

2.2 3

1.7 3

1.1 3

2

調理実習室

集会室･学習室1

1

空調設備 機器明細表(撤去)

M-9
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No,Scale

直入空気熱源ヒートポンプ式(インバーター) 1 200ACP-3

室内ユニット：天井カセット形(四方向吹出)

(2.2)

2

防振基礎：スプリングパット

パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

機 器 明 細 表 （改 設）

記 号 機 器 名 称 機 器 仕 様 及 び 附 属 品 備 考
設 置 場 所

室 名階

電 動 機（60Hz)

kＷ φ Ｖ 極数 非常
電源方式

起動

台

数

直入空気熱源ヒートポンプ式(インバーター) 1パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

室内ユニット：天井カセット形(二方向吹出)

(1.5)

10.96 2001

1 直入空気熱源ヒートポンプ式(インバーター)

防振基礎：ゴムパット

1

室内ユニット：天井カセット形(二方向吹出)

12001.38

ACP-1

ACP-2 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機

防振基礎：スプリングパット

(2.2)

室内ユニット：天井カセット形(四方向吹出)

ACP-3 2001 直入

防振基礎：ゴムパット

冷房能力 3.19kW 暖房能力 2.87kW

(1.5)

冷房能力 7.43kW 暖房能力 5.76kW

2.33

1空気熱源ヒートポンプ式(インバーター)(同時ツイン) 2.34

冷房能力 5.98kW 暖房能力 6.65kW

1）パッケージ形空気調和機の冷暖房能力は、JIS条件とし機器能力のインバーター能力変化値の最大値とする。

2）電気容量は、参考値とする。

3) 冷媒ガスは、R32又はR410Aとする。

特記事項）

空調設備 機器明細表(改設)

休憩室

保育室

集会室･学習室

調理実習室

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､リモコンスィッチ､加湿器(加湿量 0.1kg/h)

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､リモコンスィッチ､加湿器(加湿量 0.4kg/h)

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､リモコンスィッチ､加湿器(加湿量 0.5kg/h)

附属品：化粧パネル､ドレンアップメカ､分岐管、リモコンスィッチ､加湿器(加湿量 0.3kg/h)

4）パッケージ形空調機は、2017年省エネ基準値合格機種(各メーカー最高 APF値)とする

1

1

M-10

冷房能力 4.21kW 暖房能力 3.76kW

室外ユニット：冷房能力 3.19kW 暖房能力 2.87kW

室外ユニット：冷房能力 4.21kW 暖房能力 3.67kW

室外ユニット：冷房能力 7.43kW 暖房能力 5.76kW

室外ユニット：冷房能力 5.98kW 暖房能力 6.65kW
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注）実線の機器及び配管類は、全て撤去とする。

注）ドレン管は、GL±0迄撤去とする。(モルタルにて充填)

ACP

ACP

ACP

ACP
×2

4

3

1

2

液　　管 ガ ス 管

A

記号

冷媒配管サイズ （既設品）

B

9.52φ 15.88φ

12.7φ 19.05φ

A

A

A

A BB

A

A A

A

A
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3
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20GV 20YST
6.35CU

20GV 20YST

6.35CU
20VA 20VA

20VA 20VA

(以降衛生工事)
GL+100で給水管に接続

注）実線の機器及び配管類は、改設を示す。

注） 図示部は、既設配管貫通口流用部分を示す。

6.35CU

20GV 20YST
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空調設備 平面詳細図(改設) 1/50
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凡 例

記 号 名 称 電 線

ACP 空調機

HEU 全熱交換ユニット

空調機用リモコン配線

凡 例

記 号 名 称 電 線

ACP 空調機

HEU 全熱交換ユニット

空調機用リモコンRS

全熱交換ユニット用
RS リモコン

EM-CEE-S 1.25□-2CA

B EM-CEE-S 1.25□-2C

C EM-CEE-S 1.25□-2C

全熱交換ユニット用

連動配線
空調機･全熱交換ユニット
リモコン

EM-CEE-S 1.25□-2CD 空調機･空調機連動配線

HEU

ACP

ACP
HEU

空調機用リモコン配線

空調機用リモコンRS

RS

A

B

C

全熱交換ユニット用
リモコン配線 CVV 2.0□-6C

CEE-S 1.25□-2C

全熱交換ユニット

空調機･空調機連動配線 CEE-S 1.25□-2C

A

B
B

BA

RS

RS

RS

RS

RS×4

A

C C B

RS RS

B

AC

A･B

B

HEU

ACP ACP

RS

RS

RS RS

RS

RS

A･B

HEU

ACP ACP

ACP
HEUAC D

A

B

C

C

B
A

HEU
ACP

ACP ACP

HEU

HEU

C･A･B

RS×4

A･B･B

A

A･B･B

C･B

C

B
B
A
A

B
B
A
A

HEU

HEU

ACP

ACPACP

ACP

計装設備 平面図(撤去･改設)

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
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改修後 平面詳細図 Ｓ＝１／１００改修前 平面詳細図 Ｓ＝１／１００
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No,Scale

記 号 機 器 名 称 機 器 仕 様 及 び 附 属 品 備 考
設 置 場 所

室 名階

電 動 機（60Hz)

kＷ φ Ｖ 極数 非常
電源方式

起動

台

数

HEU-1 全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト 1 1 100 直入

HEU-2 全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト

1 100 直入

1

1

全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト 天井隠蔽形(マイコンタイプ)

1 100 直入

1

FE-1 1 100 直入1排 風 機 便 所

排 風 機 1FE-2

HEU-3

2保育室･休憩室

調理実習室

集会室･学習室

2

1

換気設備 機器明細表(撤去)

機 器 明 細 表 （撤 去）

天井隠蔽形

風量 180m3/h 機外静圧 7mmAq 温度交換効率 70％以上

天井隠蔽形

風量 350m3/h 機外静圧 9mmAq 温度交換効率 70％以上

附属品：空調機連動運転リレー､コントロールスィッチ､給排気グリル(200φ)×2､L形消音ボックス

附属品：空調機連動運転リレー､コントロールスィッチ､給排気グリル(200φ)×2､L形消音ボックス

風量 530m3/h 機外静圧 7mmAq 温度交換効率 70％以上

天井埋込ダクト用換気扇(低騒音形)

附属品：空調機連動運転リレー､コントロールスィッチ､給排気グリル(150φ)×2､L形消音ボックス

(150φ)×2､丸形フード(SUS)(150φ)×2

(200φ)×2､丸形フード(SUS)(200φ)×2

(200φ)×2､丸形フード(SUS)(200φ)×2

風量 265m3/h ×130Pa 附属品：丸型フード(SUS)(150φ)

0.08

0.14

0.32

0.32

1 1 100 直入収納庫 斜流ファン(消音形)

風量 1,900m3/h ×195Pa

0.35

M-14



稲童第四地区学習等供用施設改修工事
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No,Scale換気設備 機器明細表(改設)

機 器 明 細 表 （改 設）

記 号 機 器 名 称 機 器 仕 様 及 び 附 属 品 備 考
設 置 場 所

室 名階

電 動 機（60Hz)

kＷ φ Ｖ 極数 非常
電源方式

起動

台

数

HEU-1 全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト 1 1 100天井隠蔽形(マイコンタイプ) 直入

HEU-2 全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト 天井隠蔽形(マイコンタイプ)

1 100 直入

1

深形フード(SUS)(FD付)(150φ)×2

附属品：コントロールスィッチ､給排気グリル(150φ)×2､L形消音ボックス(150φ)×2

0.10

1

附属品：コントロールスィッチ､給排気グリル(100φ)×2､L形消音ボックス(100φ)×2

深形フード(SUS)(100φ)×2

全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト 天井隠蔽形(マイコンタイプ)

1 100 直入

1

FE-1 1 100 直入1排 風 機 便 所

1 100 直入排 風 機 1

1 100 直入1排 風 機 湯沸室

FE-2

FE-3

2 湯沸室

HEU-3

ストレートシロッコ･キャビネットファン(標準形)

ストレートシロッコ･キャビネットファン(標準形)

0.08

0.15

0.25

1

2保育室･休憩室

調理実習室

集会室･学習室

2

附属品：コントロールスィッチ､給排気グリル(200φ)×2､L形消音ボックス(200φ)×2

深形フード(SUS)(FD付)(200φ)×2

1 100 直入1排 風 機 0.08

天井埋込ダクト用換気扇(サニタリー用)(低騒音形)

風量 265m3/h ×130Pa 附属品：深型フード(SUS)(FD付)(150φ)

1

0.15

0.15

FE-4 収納庫 斜流ファン(消音形)

風量 1,900m3/h ×195Pa

風量 420m3/h ×57Pa 附属品：コントロールスィッチ､深型フード(SUS)(FD付)(200φ)

風量 465m3/h ×62Pa 附属品：コントロールスィッチ、深型フード(SUS)(FD付)(200φ)

風量 140m3/h 機外静圧 103Pa 温度交換効率 70％以上

風量 280m3/h 機外静圧 143Pa 温度交換効率 70％以上

風量 420m3/h 機外静圧 110Pa 温度交換効率 70％以上

深 形 フ ー ド 便 所1 ステンレス製(FD付) 150φ

1

1

M-15
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集会室、学習室
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休憩室

+30

保育室
+30
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収納庫

改修前 平面詳細図 Ｓ＝１／５０

150VP

150VP

150VP

400×300

400×300350×250

300×150300×150

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

400×400

400×300

400×300

150VP

150VP

150VP

150VP

150VP

150VP

150VP

150VP

150VP

150VP

400×300

200VP

200VP

200VP

200VP 200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

200VP

FE
2

HEU

HEU
2

1

HEU
1

HEU
3

×2

FE
1

300×200

ステンレスフード(Ⅱ形)

(再使用する。)

調理実習室

1 個

消音ボックス

調理実習室

ステンレスフード(Ⅱ形)

グリスフィルター共

1,100×650×850H(1.2t)

1,600×750×850H(1.2t)

グリスフィルター共

2 個

吹出口　VHS

200×200

便所

270m3/h

BOX 400×400×350H

1 個

吹出口　VHS

550×550

1,800m3/h

BOX 700×700×500H

1 個

調理実習室

消音ボックス

900×500×300H(1.6t)

便所

GW 50t内貼

1 個

便所

GW 50t内貼

ウェザーカバー(ステンレス製)
1,600×500×500H(1.2t)

注）実線の機器及びダクト類は、撤去を示す。(点線部は、既設及び残置を示す。)

注） 図示部は、遮音シート巻き+保温施工部分を示す｡

(再使用する。)

稲童第四地区学習等供用施設改修工事

1/50換気設備 平面詳細図(撤去)
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(BOXは、残置する。)

750×500×300H(1.6t)

1 個
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集会室、学習室

ホール

±0

玄関

±0

±0

DNUP

ポーチ

保育室
+30

休憩室
+30

便所
±0

調理実習室
±0

収納庫

200SD

1 個

1 個

FE
1

FE

FE

HEU

HEU
1

1

HEU
1

FE
4

HEU

HEU

4

5

300×300

300×300

300×300

380×380

300×150 350×250 400×300

ステンレスフード(Ⅱ形)

調理実習室

1 個

消音ボックス

調理実習室

ステンレスフード(Ⅱ形)

グリスフィルター共

1,100×650×850H(1.2t)

1,600×750×850H(1.2t)

グリスフィルター共

2 個

便所

ウェザーカバー(ステンレス製)

260m3/h

調理実習室

1 個

1,800m3/h

550×550

吹出口　VHS

1 個

BOX 400×400×350H

便所

200×200

吹出口　VHS

吸込口　GVS

300×300

調理実習室(給湯器用)

BOX 500×500×400H

調理実習室(ガス台用)

吸込口　GVS

300×300

BOX 500×500×400H

420m3/h

200SD 200SD

200SD

200SD

200SD

150FD

150SD

400×400

150SD

100SD

100SD 100SD

100SD

400×300

400×300

100SD

100SD

100SD

100SD

100SD

100SD

100SD

200SD

200SD

200SD200SD

200FD

200SD200SD 200SD

200SD

200FD

200SD

100SD

200SD

150SD150SD

1,600×500×500H(1.2t)

改修後 平面詳細図 Ｓ＝１／５０

稲童第四地区学習等供用施設改修工事

換気設備 平面詳細図(改設) 1/50
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注）実線部分のダクト及び附属品類は、全て改設を示す｡(点線部分の、ダクト類及び附属品類は既設を示す｡)

注） 図示部は、既設配管貫通口流用部分を示す。

注） 図示部は、機械はつり補修を示す｡(200φ 厚175mm)

注） 図示部は、遮音シート巻き+保温施工部分を示す｡

(一時撤去品再取付する。)

(一時撤去品再取付する。)

1,000×500×350H(1.6t)

GW 25t内貼

2 個

注）　　 図示部は、消音フレーキダクトを示す。

465m3/h

3

2

M-17

BOX 700×700×500H(既設品)

FD･VD 300×150 FD･VD 300×150

FD･VD 300×200

消音ボックス

1,000×500×350H(1.6t)

GW 25t内貼

2 個

調理実習室



コーキングコーキング

スパイラルダクト

遮音シート 1.1t

GW 25t(24K)

保護ネット

5

シ ス テ ム 構 成 部 品 一 覧 表

記号 機器名称及び部品名 備 考

全熱交換ユニット

給気グリル(消音形)

排気グリル(消音形)

消音ボックス(EA･OA）

深形フード ステンレス製

全熱交換ユニット設置システム図 Ｎｏ，Ｓｃａｌｅ

1

2

3

4

5

2

3

1

4

4 5

50
0

1,000

遮蔽板
亜鉛引鉄板(1.6t)

亜鉛引鉄板(1.6t)

300(100φ用)
350(150φ用)
400(200φ用)

50
0

消音内貼り １級防音地区は､ＧＷ－５０ｔで､他地区はＧＷ－２５ｔとする｡

換気用消音ボックス参考図 Ｓ=１／１０

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
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No,Scale･1/100
全熱交換器ユニットシステム図
消音ボックス参考図
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　（２）「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

１１．

（　）書きの数値は防振支持の機器の場合に適用する。

露出配管等の塗装

年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。
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E-01/7号

・ 機械設備工事

一式 一式 一式

一式 一式 一式

建　　物  　別 工　　　　　　　事　　　　　　　種　　　　　　　別

屋　　　外 備　　　考

本工事は、以下の工事を含む。（詳細は、図面参照のこと）

・ 建築工事

工　　事　　名　　称

工　　事　　概　　要

建　　　　物　　　　名　　　　称 構　　　　造 階　　　数 延面積（ ㎡ ） 防火対象物の種別 備　　  考

・ 電　　灯　　設　　備

・ 動　　力　　設　　備

・ 避　　雷　　設　　備

・ 受　 変 　電 　設 　備

・ 静　止　形　電　源　設　備

・ 発　　電　　設　　備

・ 構内情報通信網設備

・ 構　内　交　換　設　備

・ 情　報　表　示　設　備

・ 映 像 ・ 音 響 設 備

・ 拡　　声　　設　　備

・ 誘　導　支　援　設　備

・ 呼　 出 　し 　設 　備

・ テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

・ 防　　犯　　設　　備

・ 中 央 監 視 制 御 設 備

・ 遠　隔　量　水　器　設　備

・ 構　内　通　信　線　路

・

・ 構　内　配　電　線　路

一式

・ 太　陽　光　発　電　設　備

・ デマンド監視・制御設備

・ 自 動 火 災 報 知 設 備

特　記　仕　様　書

氏　　　名

設　計　者

事業所名

及び所在地

平成　　年 　　月 　　日

印

1級建築士登録第　　　　　　　　　号　建築設備士第　　　　　　　　　号

電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

・ 

工事名称

工事場所

・

工　事　種　目

．

．

１．総合発注の有無

２．工　事　場　所

３．建　物　概　要

４．工　事　種　目　　（ ○印を付けたものを適用する ）

　（１）項目は、○印のついたものを適用する。

　（２）特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。

項　　　　　　目 特　　　　　　　記　　　　　　　事　　　　　　　項

この工事に使用する機材は、監督職員の承諾を受ける。機　　　　　　材１．

３． 電　気　保　安　技　術　者 事業用電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。

３　特　記　仕　様

また、電線相互の接近により誘導障害が生じるおそれがある場合は、多条敷設は行わないこと。

る技術基準を定める省令」における関連事項に適合した資材の使用、及び施工を行うこと。

接　 地 　の 　種 　別 記　　 号 接地抵抗値 接　　  地　　  極

Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

共　　　　　　　　同

共　　　　　　　　同

Ａ　　　　　　　　種

Ｂ　　　　　　　　種

Ｃ　　　　　　　　種

Ｄ　　　　　　　　種

避　　雷　　設　　備

高   圧   避   雷   器

低   圧   避   雷   器

交　　換　　機　　用

通　　　 信　 　　用

通　　　 信　 　　用

測　　　 定　 　　用

Ｅ A･C･D

ＥA･D

Ｅ A

Ｅ B

CＥ

Ｅ D

ＥL

Ｅ LH

Ｅ LL

Ｅ t

Ｅ At

Ｅ Ct

Ｅ O

接　　地　　極 接地極の材料は下表による。接地極の近くに接地極埋設標９０×１４０×１．５ｔ（黄銅製・刻印）

を設置すること。なお、接地棒 EB（１４）φ の長さは１,５００ｍｍ以上とし、１０φ・１４φは、

Ｗ＝４０として差し支えない。

避雷設備の接地抵抗値は、総合抵抗とする。

本工事における構内交換設備の工事範囲は、以下のとおりとする。

・ 構内交換装置           　　・ 電話機取付け　 （　　　台 ）

・ 配管配線まで本工事         ・ 配管のみ本工事　　　　　　　　・ 配線のみ本工事

工　 事 　範 　囲

構 内 交 換 設 備

電話機１台につき次のものを見込む。

・ TIVF(TIVE)    0.65-2C　　　　　ｍ ・ EM-TIEF(TIEE)    0.65-2C　　　　　ｍ

・ EBT　　　　　 0.4-2P　　 　　　ｍ ・ EM-BTIEE 　　　　0.4-2P 　　　　　ｍ

･ ２号ワイヤプロテクタ　　　　　　ｍ

電 話 機 へ の 配 線

本工事における構内情報通信網設備の工事範囲は、以下のとおりとする。

・ 構内情報通信網装置　 　・ ネットワーク管理装置　 　・ 配管配線まで本工事

・ 配管のみ本工事

工　 事　 範　 囲

構内情報通信網設備

拡声設備において、増幅器などの入出力路と配線との接続は、コネクタなどを取付けて行う

自動火災報知設備において、感知器が作動した場合に受信機及び連動制御機と連動して空調

こと。

機並びに送排風機を停止させる。

インターロック

ガス漏れ警報装置

受　　　信　　　機

ガス漏れ警報装置

検　　　知　　　器

防犯設備工事範囲 ・ 配管のみ本工事     　　・ 機器取付調整まで本工事

・ 液化石油ガス用     　　・ 都市ガス用

・ 単  独  　（ ・ 自立形　   ・ 壁掛形　）

機器と配線の接続

LANケーブルの色

発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。発電機回路コンセント

躯体貫通場所 躯体貫通箇所においては探査機を使用し、コンクリート内配筋を避け貫通すること。

多条敷設により埋設管同士を密着させる場合は、「JIS C 3653（附属書含む）」及び「電気設備に関す

　強電配線・弱電配線・その他配管等について、定められた離隔を考慮すること。

(建設業法に関することを除く)

工事に必要な資格４．

５．

６． 工事用電力・水・

その他 の費用は、すべて請負者の負担とする。

本工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力等を含む）・水及び諸手続等

８．

官公庁その他への手続き この工事に必要な官公署その他の関係機関への諸手続等は、これに必要な資機材、労務、

及び費用を請負者の負担にて速やかにおこない、その検査に合格すること。

７． 残　　土　　処　　分 ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外搬出適切処理

他工事との取合い

９． 再　使　用　機　器

・ 構内指示の場所に敷均し

・ 施工区分表による ・ 図面詳細による

耐　震　施　工１０．

スイッチ・コンセント及びプルボックスで用途の判別し難いものは、表示する。表　　　　　示

呼　　び　　線 長さ　１ｍ　以上の入線しない電線管には電線太さ　１．２ｍｍ　以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。

・ 第１種電気工事士　 　         ・ 第２種電気工事士(もしくは上位資格)

ＥＢ（１０）φ × 1（L=1,500mm）

ＥＢ（１０）φ × 1（L=1,500mm）

蓋中央部に県章を刻印すること。また、用途別に「高圧」「電気」「弱電」の刻印をすること。

地　中　埋　設　標

・ 鉄製・ コンクリート製・ 樹脂製通信用（矢指色：黄色）

・ 鉄製・ コンクリート製・ 樹脂製電力用（矢指色：赤色）

地中線埋設シート 地下埋設の線路には、標識シートを２倍長以上重ね合わせて布設するものとする。

100mm

70mm

50mm

（左右・上下）
間隔（ｂ）

２００ 〃

１５０ 〃

５０以下

呼び径

埋設管の

０．５ｍ

０．３ｍ

根切り深さ
1.5m以上１以上1.5m未満

根切り深さ

０．５ｍ

０．４ｍ０．２ｍ

０．５ｍ地 下 埋 設 物

地 中 電 線 管 類

１m未満

　ゆとり幅（ａ）及び埋設管相互の間隔（ｂ）は、下表を参照のこと。

ゆとり幅（ａ）
根切り深さ

・床堀幅は、埋設管類などの外径（底面）の寸法にゆとり幅×2を加えたものとする。

　法付工法の法幅は、根切り深さに0.3を乗じたものとする。

・根切り深さが1.5m未満の場合は直堀工法とし、1.5m以上の場合には法付工法とする。

良質土（山砂など）

間隔(b)

法 幅

ゆとり幅(ａ) 間隔(b)

５０ｍｍ

５０ｍｍ

地中線埋設シート

３００ｍｍ

６００ｍｍ

＋ＧＬ

掘削土埋戻し

（ＧＬ－６００の場合）

地 中 埋 設 配 管

ハンドホール蓋

マンホール・

告書」（共に添付書類を含む）を提出すること。

工事に際しては、工事着手時に「建設副産物処理計画書」、工事竣工時に「建設副産物処理結果報

か、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法により適正に処理を行うこと。

」・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建設廃棄物処理指針その他関係諸法令等によるほ

また、「再生資源の利用の促進に関する法律」・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分別保管場所

生抑制・再利用・適正処理を推進する。

資源の有効利用・環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副産物の発建築副産物の処理について

そ　　　の　　　他

・木　　　 く 　　　ず

・汚　　　 　 　　　泥

指定副産物（原則として、再資源化施設へ持込むもの） その他の副産物

・廃　プ　ラ　ス　チ　ッ　ク

・ガラス・陶磁器くず

・廃 石 こ う ボ ー ド

・金　　属　　く　　ず

・繊　　維　　く　　ず

・が　　れ　　き　　類

（コンクリート塊）

（アスファルト コンクリート塊）

・建  設  発  生  土

・廃　　石　　綿　　等

「電気事業法：電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

管理者に引き渡すこと。

る特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適切に保管できるようにして施設

「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」（環境省大気保全局）に従い、収集・運

搬・処分を行うこと。

・廃　　Ｐ　　Ｃ　　Ｂ　　等

特別管理産業廃棄物

「再生資源利用計画書」の作成

「建設副産物の処理結果報告書」の作成

「建設副産物の処置計画書」の作成

　分別保管場所からの積込み・運搬・処分

　現場内分別保管場所までの運搬

　現場内分別保管場所の設置

　現場内における分別　　

処　　　　理　　　　内　　　　容

※ 参考受入場所は、現場説明書による。

プルボックス 屋外に設置するものには、事前に水抜き穴を設けること。

・ 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置)　          ・ 工事担任者　第　　種(もしくは上位資格)

・ 消防設備士甲種　　類　          ・ あと施工アンカー第　　種施工士(もしくは上位資格)

を設置し集積すること。

屋内においては特記がなければ、F☆☆☆☆製品とし、屋外においても低VOC塗料の使用に努めること。

ＥＢ（　　）φ × 1（L=1,500mm）

工　　事　　仕　　様．

１　適用仕様等

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の仕様書による。

　（１）「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（２）「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（３）「公共建築工事標準仕様書（建築工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（４）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（７）「公共住宅建設工事共通仕様書（平成25年版）」　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修

　（５）「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

年度内に最新版が発行された場合は、最新版に準じる。

　（３）「建築工事標準詳細図（建築工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　適用仕様等、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、以下の基準、指針、要領、標準図等による。

２　補足基準等

・ 一般用電気工作物 ・ 事業用電気工作物電　気　工　作　物２．

また、機材の選定に当たっては、グリーン購入法に適合したものを優先すること。

なお、材料及び製品については、地域産材の使用に努めること。

１４．

１３． フロアプレート

ハイテンション ・ 上下動形　 　・ 外部固定形　 　・ 内部固定形

１２． プレートの材質

ベースは、水平高低調整付（空転防止リング付）とする。　　・ 砲金製　　・ アルミ製

・ 金属製（防水形配線器具を除く）　　 　・ 樹脂製

電　　 線　　 管

合成樹脂製可とう

原則として呼び径を22までとする。

環境対応型合成樹脂製可とう管（ＰＦ管）の一重管とする。なお、打込配管として使用する場合、

また鉄筋等への結束には樹脂被覆を施したバインド線を用いること。

取外し再使用機器は、原則として清掃並びに絶縁抵抗測定を取外し前後で行った後、取り付けること。

但し、絶縁劣化等再使用に耐えない場合は、監督職員に報告すること。

一般の施設

１５．

１６．

１７．

１８．

１９．

２０．

２１．

２２．

２３．

２４．

２５．

２６．

２７．

２８．

２９．

３０．

３１．

３２．

３３．

３４．

設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版）によるものとする。

（１）設計用標準震度（Ks）

（２）耐震安全性の分類 （・特定の施設　　　・一般の施設）

（３）地域係数（Z） 地域係数（Z）は、1.0とする。

・ 幹線LAN：赤色　・ 校務LAN：黄色　・ 生徒LAN：水色　・認証ネットワーク：指定なし　・その他：指定なし

建築副産物の処理内容

備　　　　　考

「再生資源利用実施書」の作成

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

下請工事の場合は不要

Ｈ29-4　（12）「建築工事の手引き」　福岡県建築都市部編集

　（４）「電気設備工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（５）「機械設備工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（６）「建築工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（７）「建築改修工事監理指針（平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　（11）「建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」　環境省大気保全局（環境省アスベスト飛散防止対策研究会）

　（10）「建設廃棄物処理指針」　厚生労働省生活衛生局

　（９）「建築工事安全施工技術指針・同解説」　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

　（１）「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編　平成28年版）」　国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修

機器毎の耐震安全性の分類及び設置場所により以下表より求める。

耐震安全性の分類

特定の施設

一般機器 重要機器 一般機器重要機器

設 置 場 所

上 層 階、

屋上及び塔屋

地階及び１階

中　間　階

2.0

(2.0)

1.5
(1.5)

1.5

(2.0)

1.0

(1.5)

1.5

(2.0)

1.0
(1.5)

(1.5)

(1.0)

(1.0)

1.0
(1.0)
0.6

(1.0)

0.6
(0.6)
0.4

0.6

1.0

ただし、改定内容で発注仕様の変更又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。

ただし、改定内容で発注仕様の変更、又は工事価格の変更が生じる場合は、県担当者と協議すること。

３５．

３６．

　（８）「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」　独立行政法人　建築研究所監修

稲童第四地区学習等供用施設改修工事

福岡県行橋市大字稲童2428

学習等供用施設 RC 1階

福岡県行橋市大字稲童2428

稲童第四地区学習等供用施設改修工事

145.15

改 修



Ｎ Ｎ

改修前

備 考
稲童第四地区学習等供用施設改修工事

配置図

担当

有限会社

TEL 0930(24)7961

1級建築士　第91119号　永野和則

福岡県行橋市大字道場寺 1439-279

永野建築設計事務所

図面Ｎo　E-02

SC   1:100

製図年月日

図面名

工事名

改修後

DN

1
,
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2,640 1,440

9
0
0 
 
 
 
 
1
5
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0
 
 
 
 
 

1
,
0
5
0

1
5
0

改修前 配置図 改修後 配置図 S = 1/100

1
,
1
9
0

2,640

1
,
4
4
0

3,100

2,800

300 

2
,
2
2
0

4
1
0

学習等供用施設 学習等供用施設

5,
20

0

5,
20

0

ス
ロ

ー
プ

道路 道路

S = 1/100



工事名

図面名

製図年月日

SC   NOT  

図面Ｎo　E-03

永野建築設計事務所
福岡県行橋市大字道場寺 1439-279

1級建築士　第91119号　永野和則

TEL 0930(24)7961

有限会社

担当

照明器具姿図・盤回路図・凡例

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
備 考

6480lm

3200lm5200lm

LED 埋込FHP23形×3灯相当LED 埋込FHP32形×3灯相当

LED 直付型40形

ED

C

姿　　図

A

LED ブラケツト　20形×1相当

880lm

H

F

G

格子タイプ 乳白パネル

2500lm 580lm

830lm

LSS9-4900lm

LED 直付型40形

LSS9-3200lm

LED ダウンライト FDL27形相当
軒下用

 防湿型・防雨型 SUS製

LED20W×1 ブラケット

1200lm

I
LSS1-800lm-2

LED 直付型20形

60AT
100AF
MCCB 3P

1φ3W 200/150V 60Hz

L-1電灯分電盤

15,057KVA

屋外防水型　キ－付 

L-S 引込開閉器盤

スペ－スWh

ET

既設凡例

LM-S 引 込 開 閉 器 盤  露 出

記号 備   考名       称

L-1 電 灯 分 電 盤　(函,ﾌﾞﾚ-ｶ使用)

M-1 動 力 分 電 盤　(函使用)

蛍光灯 FL40W-2 直付型 イ

蛍光灯 FL20W-1 防水型　 ロ

ハ蛍光灯 FL20W-1 直付型　

蛍光灯 FUE36W-3 埋込型 下面カバ－付 ニ

蛍光灯 FL40W-1 直付型 ホ

ダウンライト EL60W-1 下面カバ－付 ヘ

蛍光灯 FL40W-2 直付型 防湿型 ト

白熱灯 EL40W-1 直付型 チ

蛍光灯 FCL40W-1 埋込型 下面カバ－付 リ

蛍光灯 FL15W-1 直付型　 ヌ

防犯灯 LED20W-1相当　現状のまま ル

埋込コンセント　　　    2P15A×2  新金属プレート

3

2

防水コンセント　　　    2P20A×2  ET付 防敵プレート2WP

埋込コンセント　　　    2P15A×3  新金属プレート

2ET 埋込コンセント　　　    2P15A×2　ET付 新金属プレート

パイロットランプ

埋込スイッチ　　　      1P15A  

3

3WP

AS

埋込スイッチ　　　      3W15A  

防水埋込スイッチ　　　  3W15A  

光電式自動点滅器　現状まま

新金属プレート

新金属プレート

直列ユニット　　

保安器箱　5P　　保安器撤去済

電話用ノズルプレ－ト　　

FAN

天井換気扇　機械工事

天井いんぺい配線

床下配線(FEP管)

残置配線

残置配線流用

天井内ころがし配線

天井いんぺい配線

天井換気扇　機械工事

新金属プレート

新金属プレート

光電式自動点滅器　流用

防水埋込スイッチ　　　  3W15A  既設

埋込スイッチ　　　      3W15A  既設

AS

3WP

3

埋込スイッチ　　　      1P15A  

LED 埋込形32W-3　埋込型 格子タイプ

L-1 電 灯 分 電 盤　改 修

名       称 備   考記号

L-S 引 込 開 閉 器 盤  露 出

新設凡例

回路図参照

回路図参照

LED 直付型40形

LED 直付型40形　防湿型

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

LED 埋込形23W-3　埋込型 下面カバ－付

LED ダウンライト 

LED 直付型20形

防犯灯 LED20W-1相当　流用

埋込コンセント　　　    2P15A×1  新金属プレート

3 埋込コンセント　　　    2P15A×3  新金属プレート

ET 埋込コンセント　　　    2P15A×1　ET付 新金属プレート

：撤去を示す。

R 全熱交換機コントロ－ルスイッチ　機械工事 ﾎﾞｯｸｽ,立上り配管残置

中間ダクト換気扇　機械工事

空調リモコンスイッチ　機械工事A ﾎﾞｯｸｽ,立上り配管残置

2WP 防水コンセント　　　    2P20A×2  ET付　既設 防敵プレート

2ET 埋込コンセント　　　    2P15A×2　ET付 新金属プレート

2 新金属プレート埋込コンセント　　　    2P15A×2  

新金属プレートL 埋込スイッチ　　　      1P4A ON表示付 

直列ユニット　　既設

電話用ノズルプレ－ト　　カバ－プレ－ト取付

A

R

空調リモコンスイッチ　機械工事

全熱交換機コントロ－ルスイッチ　機械工事

ﾎﾞｯｸｽ,立上り配管流用

ﾎﾞｯｸｽ,立上り配管流用

F シロッコファン用リモコンスイッチ　機械工事 ﾎﾞｯｸｽ,立上り配管本工事

位置ボックス

ロスナイ用スイッチ　機械工事

新設

計 3,162VA計 2,736VA 新設

計 15,057VA

9,159空調用
200V

×4(追加)

NT

MCCB 3P
100AF/60AT

1φ3W 200/100V 60Hz

IV14×3(既設流用)

負荷容量(VA)負荷名称
番号

回路
負荷容量(VA) 負荷名称

番号

回路

調理室電灯

3 4保育室・休憩室電灯 廊下・玄関電灯

5 6

183 548

212 293

(中性線欠相保護付)

ET

L-1 電灯分電盤改修

400

640

予備

570

550

400

600

931

予備

廊下ｺﾝｾﾝﾄ

調理室ｺﾝｾﾝﾄ

210

180

9

7

10

8

1 2

11 12

13

15

14

16

調理室電熱交換ﾕﾆｯﾄ 181 調理室ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

集会室電熱交換ﾕﾆｯﾄ
保育室・休憩室
電熱交換ﾕﾆｯﾄ

集会室ｺﾝｾﾝﾄ

保育室・休憩室
ｺﾝｾﾝﾄ

便所ｺﾝｾﾝﾄ 浄化槽ｺﾝｾﾝﾄ

集会室電灯

既設M-1分電盤の函使用

A-1 空調分電盤改修

ET

MCCB 2P
50AF/50AT

1φ2W 200V 60Hz

EM-IE14sq×2(MMA)

負荷容量(VA)

休憩室空調機

3

1

負荷名称
番号

回路

959

2,320
2P2P

4

2
2P2P

2P2P

負荷容量(VA) 負荷名称
番号

回路

1,220

2,320

保育室空調機

5 6

200V 200VE20A

計 9,159VA

調理室空調機 2,340

200V

200V

200V

200V

E20A

予備

E30A
E30A

E30A
E30A

集会室空調機 集会室空調機

E30A2P
ELCB 2P50/30A

MCCB 2P50/20A

ELCB 2P50/20A
2P E20A

新設

2) 電灯分電盤の主幹及び分岐ブレ－カ－はそのまま使用し足りない分は新設とする。

1) 電源(1φ3W 200/100V)はそのまま使用とする。

電灯分電盤,空調分電盤改修内容

ブレ－カ－の各名称,容量は変更する。

3) 空調用分電盤は既設M-1動力盤の中を撤去し函を利用して1φ2W 200V空調回路を

製作する。電灯分電盤と空調分電盤の電源は渡り配線とする。

A-1 空 調 分 電 盤　改 修 回路図参照



調理実習室 保育室

休憩室

集会室、学習室
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SC   1:100

図面Ｎo　E-04

永野建築設計事務所
福岡県行橋市大字道場寺 1439-279

1級建築士　第91119号　永野和則

TEL 0930(24)7961

有限会社

担当

幹線・弱電配線図

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
備 考

改修前

ホール ホール
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ポーチ
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6,0006,000

4,000 2,000 2,000 4,000

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

１ ３ ４

玄関

便所

収納庫

集会室、学習室

休憩室

保育室調理実習室

DNUP

改修前 平面図 S = 1/100 S = 1/100改修後 平面図

L-1

M-1

L-ST-0

L-1

LM-S

IV14sq×3(E31)

IV22sq×3(E31)

1φ3W 

3φ3W 

残置

撤去

A

B
1φ3W 

3φ3W 

IV14sq×3 E5.5sq(E31)

IV22sq×3 E5.5sq(E39)

残置

撤去

C

D

3φ3W IV22sq×3 E5.5sq(E39) 撤去

1φ3W IV14sq×3 E5.5sq(E31) 残置

配線凡例

記 号 名       称 備     考電気方式

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

B

C

D

PB

支持金物は残置とする。

(ﾌﾞﾚ-ｶ撤去)

(ﾌﾞﾚ-ｶ撤去)

(撤去)

保安器撤去済

A

電気方式 備     考名       称記 号

配線凡例

C 流用IV14sq×3 E5.5sq(E31)1φ3W 

流用1φ3W IV14sq×3(E31)

(撤去)

E8sq×1(VE16)

ED

(残置)

支持金物は流用

A

B

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ取付

C

PB

A

B 1φ3W IV14sq×3 E5.5sq(E31) 流用

ED

E8sq×1(VE16)
(流用)

注）L-S及びL-1の盤は既設配線との接続替えをする。

LM-S 引込開閉器盤(撤去)

ELCB 3P100AF/60AT×1
MCCB 3P100AF/75AT×1

M-1 動力分電盤

M:MCCB 3P100AF/75AT
B:ELCB 3P50AF/30AT×3

(函使用ﾌﾞﾚ-ｶ撤去)
L-1 電灯分電盤
(函使用ﾌﾞﾚ-ｶ撤去)

B:MCCB 2P50AF/50AT×2

D

D 1φ2W EM-IE14sq×2 (MMA)

A-1



改修前 平面図 S = 1/100
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改修後

工事名

図面名

製図年月日

SC   1:100

図面Ｎo　E-05

永野建築設計事務所
福岡県行橋市大字道場寺 1439-279

1級建築士　第91119号　永野和則

TEL 0930(24)7961

有限会社

担当

空調 配線図

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
備 考

改修前

ホール ホール
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6,0006,000
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１ ３ ４

玄関

便所

収納庫

集会室、学習室

休憩室

保育室

調理実習室

S = 1/100改修後 平面図

DNUP

ACP
3

×2

11

1
HEU

1
ACP

1
HEU

2
ACP

4
HEU

HEU
5

4

1
HEU

ACP

3

2
FE

FE

ACP ACP HEU

HEU

HEU

HEU

ACP

ACP

ACP
HEU

ACP

CV 5.5sq-4C(FEP30)

2F3

R
A

2F3

6

5

2F3

L-1

2

1

CV 5.5sq-4C(FEP30)

3 CV 5.5sq-4C(FEP30)

2

2

A R F

R
A

A
R

L-1

M-1

2

1

8

7

2F3

2F3

2F3

2F3

EM-CE 3.5sq-2C E1.6

EM-CE 3.5sq-2C E1.6

EM-CE 3.5sq-2C E1.6(G22)

PB(1)

EM-CE 3.5sq-2C E1.6(G22)

PB(1)

EM-CE 3.5sq-2C E1.6(G22)3

4 EM-CE 3.5sq-2C E1.6(G22)

3

4

EM-CE 3.5sq-2C×2 E1.6

PB(2)

EM-CE 3.5sq-2C E1.6(G22)

PB(1)

EM-CE 3.5sq-2C E1.6 5

R

A

R
R
A
A

A
R

R
A

A R

2.0

12
2.0 MMA

1)既設回路の配線を新設分電盤へ接続の際は、新設分電盤の
注記

  回路を確認して接続のこと。

配線のみ撤去2.0

既設配線凡例

天井内ころがし

(19)

CVV 2sq-2C

IV2.0x2 E2.0

記 号 名       称 備     考

2

備     考名       称

新設配線凡例

記 号

EM-EEF2.0-3C(1Cア－ス) 天井内ころがし 2F3

2)空調機接続は(防水プリカ24)とする。

3)PB(1):PB150×150×150 (WP)
  PB(2):PB200×200×150 (WP)

は、配線撤去を示す。注）

壁貫通補修

F

A-1
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福岡県行橋市大字道場寺 1439-279

1級建築士　第91119号　永野和則

TEL 0930(24)7961

有限会社

担当

電灯 配線図

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
備 考
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2)既設回路の配線を新設分電盤へ接続の際は、新設分電盤の

1)照明器具は全てLEDに取替えとする。

注記
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改修前 平面図 S = 1/100 S = 1/100改修後 平面図

鋼管柱(残置)

LED外灯(残置)

F3

LED外灯(流用)

鋼管柱(流用)

AS

配線のみ撤去

配線のみ撤去2

既設配線凡例

(19)

(19)

IV1.6x3

IV1.6x2

記 号 名       称 備     考

3

備     考名       称

新設配線凡例

記 号

EM-EEF1.6-3C(1Cア－ス) 天井内ころがし F3

  回路を確認して接続のこと。

は、配線撤去を示す。注）

3)記入なき配線は既設をそのまま使用する。

2.0
IV2.0x2 (19) 配線のみ撤去
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担当

コンセント 配線図

稲童第四地区学習等供用施設改修工事
備 考
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改修前 平面図 S = 1/100 S = 1/100改修後 平面図

1)既設回路の配線を新設分電盤へ接続の際は、新設分電盤の
注記

備     考名       称

新設配線凡例

記 号

天井内ころがし 

  回路を確認して接続のこと。

F3 EM-EEF1.6-3C(1Cア－ス) MMA配線

2F3 EM-EEF2.0-3C(1Cア－ス)

MMA

2)記入なき配線は既設をそのまま使用する。
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